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Samen werk maken van constructieve veiligheid
De 11 gouden regels:

1. Iedereen heeft recht op controle – maak daar gebruik van

2. Houd documenten controleerbaar – neem de lezer bij de hand en maak er geen zoekplaatje van

3. Ga er niet van uit dat een ander de fouten in het document al gevonden heeft of nog zal vinden

4. Controleer niet alleen wat in het document staat, maar ook wat er niet in staat

5. Vertrouw niet op de gemaakte berekeningen – voer minimaal een orde van grootte controle uit

6. Pas minimaal het 4 ogen principe toe en voor cruciale onderdelen het 6 ogen principe

7. Een groot deel (70-80%) van de constructies bezwijkt door detailleringsfouten – the devil is in the details

8. Een niet maakbare constructie wordt een onbetrouwbare constructie

9. Ook uitvoering heeft recht op controle – bespreek of alles duidelijk is, en plan stoppunten voor cruciale details

10. De meeste fouten worden gevonden door de opsteller van een document – bij twijfel vraag raad

11. Organiseer tegenspraak (aanbeveling OVV) – durf dwars te denken

Constructieve Veiligheid

3



Constructieve Veiligheid VHB

Agenda

Inbedding in VHB

Spelregels Invulling Constructieve Veiligheid 

Toetsplan Constructieve Veiligheid

KPCV Kennisplatform Constructieve Veiligheid & VHB

4



Wat is constructieve veiligheid

5

Bij constructieve veiligheid gaat het om 
het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuk 

op de veiligheid van mensen en hun omgeving
door het falen van een constructie.
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Ingebed in BedrijfsVoeringsSysteem (BVS) VHB
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Ingebed in BedrijfsVoeringsSysteem (BVS) VHB

SO (Systeemontwerp) 

=> VO (Voorontwerp)

=> DO (Definitief ontwerp)

=> UO (Uitvoeringsontwerp)

=> Realisatie (Site engineering, hulpwerk, kraanopstelling ed)
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Het met een gedefinieerde 

faalkans borgen dat constructies 

niet gedurende hun levensduur, 

of door bijzondere 

omstandigheden, volledig 

bezwijken. 

Constructie

• Definitieve maar ook tijdelijke 

hulpconstructies

• Ook geotechnisch

en afbouw (bv leuningen ed)

Robuust 

• Niet bezwijken, of pas na enige tijd

• Schade limiteren (bv 2e draagweg)

Falen

• Kans op bezwijken koppelen aan mogelijke 

gevolgen. 

Hoe groter de gevolgen des te kleiner de 

kans mag zijn.

• Achteruitgang in toestand constructie door de 

tijd (bv corrosie, verzakking) moet rekening 

mee worden gehouden.
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1. Coördinerend Constructeur (CC) wordt in de SO-fase, doch uiterlijk in de 

VO fase, aangesteld tot en met opleveren van het project. 

2. De rol van de CC start einde VO als er een toetsbaar ontwerp ligt. 

Op basis van het VO en de documenten lijst voor het DO wordt een 

toetsplan opgesteld. 

3. Er kan per onafhankelijk object een CC worden aangesteld, waarbij deze 

te allen tijde verantwoordelijk is voor de volledige scope van het object 
(lees: definitieve constructies, hulpconstructies, materieel).

4. In al onze projecten wordt een CC door VHB aangesteld, ongeacht of het 

ontwerp wordt uitbesteed aan een ontwerpbureau, of reeds door 

Opdrachtgever is opgesteld. 
Dit met behoud van de ontwerpverantwoordelijkheid bij het ontwerpbureau of Opdrachtgever. 
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5. In het geval van een uitbesteed ontwerp maakt de CC geen onderdeel uit 

van het uitbesteedde werk 

6. In het geval dat het ontwerp (DO of DO/UO) al door Opdrachtgever is 

opgesteld sturen wij op een goede overdracht tussen CC van OG naar de 

door VHB aangestelde CC. 

7. In het geval van het gezamenlijk opstellen ontwerp tussen OG en ON 

(2-fasen) leveren wij de CC om een optimale overdracht te bewerkstelligen 

naar de realisatiefase. 

8. In het geval dat VHB als Onderaannemer verantwoordelijk is voor een deel 

van de constructie binnen een object sturen wij erop dat de 

Hoofdaannemer een CC aanstelt.

9. In het geval dat VHB als Onderaannemer verantwoordelijk is voor een 

onafhankelijk object of objecten stelt VHB de CC aan, tenzij anders 

overeengekomen binnen het project.
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• Projectgegevens

• Invulling projectrollen en verantwoordelijkheden (irt constr.veiligh.)

• Escalatielijnen

• Bijzondere projectspecifieke risico’s t.a.v. de constructieve veiligheid

• Werkprocesafspraken

• Omgang met wijzigingen in het ontwerp

• Te toetsen documenten

• In het werk te toetsen onderdelen en stoppunten
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https://kpcv.nl/

Introductie

https://youtu.be/qdl9PigTQVo

Op daarvoor geschikte interne 

bijeenkomsten wordt gewezen op 

het bestaan van het kennisportaal

https://kpcv.nl/
https://youtu.be/qdl9PigTQVo
https://youtu.be/qdl9PigTQVo
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https://kpcv.nl/
Geeft 1e inzicht

Opfrisser

https://kpcv.nl/
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Wat vindt u van de stelling/uitspraak en hoe gaat u/uw bedrijf daar mee om?

Een niet maakbare constructie wordt een 

onbetrouwbare constructie
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